Soupis jednotlivých dílů KD

Provedení pro vozidlo

Na následujících schematech jsou znázorněny nejhlavnější jednotlivé díly dieselového motoru bez kompresoru typu KD.

Soupis jednotlivých dílů je rozdělen do 2 hlavních skupin. Tabulky A – M se vztahují na hlavní stroj, tabulky N – Z na přídavné díly dodávané dle objednávky.

Soupis má umožnit vlastníku motoru správně popsat jeho jednotlivé díly.

Návod ke správnému objednání náhradních dílů.

K objednání jsou následující údaje bezpodmínečně nutné:

1. Číslo motoru. (viz štítek firmy) Velmi důležité!

2. Číslo náhradního dílu, k vyhledání dle soupisu vyobrazení a čísel dílů (např. G 5, páka palivového čerpadla).


V případě pochybností je třeba poslat vzorek nebo skicu.

3. Požadovaný druh zaslání: poštou, spěšně, nutně spěšně, expresně, leteckou poštou, nákladní zboží, spěšný náklad nebo urychlený spěšný náklad.

4. Uvést poštovní nebo nádražní stanici, pokud ne přímo do bydliště.

K obdržení náhradních dílů bez prodlení lze tyto objednat přímo u:

MOTOREN – WERKE MANNHEIM A.-G.

VORM. BENZ ABT. STAT. MOTORENBAU

MANHEIM

Při spěšném odběru objednat telefonicky nebo telegraficky.

Telefon: Mannheim 54121

Adresa pro telegraf: Alterbenz Mennheim

Popis jednotlivých dílů a zobrazení nejsou pro provedení závazná.

Soupis tabulek.

I. Hlavní stroj


AA Kliková skříň


B Kliková hřídel


C Olejové čerpadlo


D Řídící hřídel


E Hřídel dekompresoru

FF Palivové čerpadlo


G Pohon palivového čerpadla


H Vnitřní nastavení otáček


HH Nastavení otáček (zvláštní provedení)


J Písty, ojnice


KK Hlava válce a kryt se speciálním vzduchovým filtrem


L Přívodní a výpustný ventil s pohonem


M Palivový ventil

II. Dodatečné díly


N Palivová nádrž


RR Oběhové chlazení se zpětným chlazením


S Čerpadlo chladicí kapaliny a ventilátor


U Tlumič výfuku


V Nastavení otáček, vnější


VV Nastavení otáček


XX Prodloužená zarážka


Y Elektrická výbava

III. Příslušenství


Z Nářadí
I. Hlavní stroj

Schema AA
Kliková skříň vozidla s kryty a vložkou válce
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1 E Kliková skříň

1 Z Kliková skříň

2 Závrtný šroub

3 Šestihranná matice

4 E Těsnění

4 Z Těsnění

5 Kus trubky

6 E Jícnový kryt

6 Z Jícnový kryt

7 E Těsnění k jícnovému krytu

7 Z Těsnění k jícnovému krytu

8 Šestihranný šroub

9 Závrtný šroub

10 Šestihranná matice

11 E Jícnový kryt

11 Z Jícnový kryt

12 E Těsnění k jícnovému krytu

12 Z Těsnění k jícnovému krytu

13 Měrka oleje s násadou

14 Pouzdro na měrku oleje

15 Šestihranný šroub

18 Plochý/Seegerův pojistný kroužek

19 ?Regierhaube

20 Těsnění k ?Regierhaube

21 Závrtný šroub

22 Pérová podložka

23 Šestihranná matice

24 Závěrný šroub k _Regierhaube

25 Těsnící kroužek k závěrnému šroubu

26 Z Slepá příruba

27 Z Těsnění k slepé přírubě

28 Z Šestihranný šroub

29 Závrtný šroub

30 Pojistná podložka

31 Šestihranná matice

32 Víko čelní stěny

33 Těsnění k víku čelní stěny

35 E Válcový kolík

35 Z Válcový kolík

36 Plstěné pruhy

37 E Víko ložiska

37 Z Víko ložiska

38 Těsnění k víku ložiska

39 E Víko uzávěru

39 Z Víko uzávěru

40 Těsnění k víku uzávěru

41 Šestihranný šroub

42 Plstěné pruhy

43 Vložka válce

44 Kulaté pryžové těxnění

45 Válcový šroub

46 Plstěná podložka

47 Příruba

48 Těsnění k přírubě

49 Plnicí hrdlo oleje na zadní straně

50 Tvarové těsnění

51 Závěrný šroub

52 K tomu těsnící kroužek

53 ?Siebring

54 Šestihranný šroub

55 Jícnový kryt pro plnící hrdlo oleje

56 Těsnění k jícnovému krytu

57 Plnicí hrdlo oleje na straně obsluhy

58 Tvarové těsnění

59 Šestihranný šroub

60 Závěrný šroub

61 Těsnící kroužek k závěrnému šroubu

62 Závrtný šroub

63 Pérová podložka

64 Šestihranná matice

65 Patka motoru

66 Šestihranný šroub

67 Zalícovaná kolík

E= 1 válec; Z = 2. válec

Schema B

Kliková hřídel
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1 E Kliková hřídel

1 Z Kliková hřídel

2 E Protiváha

2 Z Protiváha

3 Šestihranný šroub

4 Pojistná podložka

5 Poháněcí kolo pro řídící hřídel

6 Lícovaná pružina

7 E Valivé ložisko

7 Z Valivé ložisko

8 Děrovaná matice

9 ?Hakenspringring

10 E Odstřikovací kotouč

10 Z Odstřikovací kotouč

11 Válcový kolík

12 E Valivé ložisko

12 Z Valivé ložisko

13 Ochranný plech

14 Z Vložený kotouč

15 Z Nátrubek rozdělovače oleje

16 Z Ploché těsnění

17 Setrvačník

18 Ozub roztáčecí kliky/zasouvací spojka spouštěče

19 Pojistná podložka

20 Šestihranná matice

21 Pojistná podložka

22 Lícovaná pružina

23 Startovací klika

E= 1 válec; Z = 2. válec

Při objednávání náhradních dílů vždy uvést číslo motoru.

Schema C

Olejové čerpadlo.
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1 Objímka výstředníku

2 Tělo čerpadla

3 E Trubka

3 Z Trubka

4 Plunžr čerpadla

5 Koule

6 Pružina

7 ?Springring

8 Pojistná podložka

9 Z Distanční podložka

10 Držák čerpadla

11 Ploché těsnění

12 Sací filtr

13 Pojistná podložka

14 Šestihranný šroub

15, 16 Dělená objímka středníku

E= 1 válec; Z = 2. válec

Používejte pouze originální MWM náhradní díly.

Schema D

Řídící hřídel a regulátor.
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1 E Řídící hřídel

1 Z Řídící hřídel

2 Kolo řídící hřídele

3 K tomu lícovaná pružina

4 E Rozpěrné pouzdro

4 Z Rozpěrné pouzdro

5 Valivé ložisko

6 Valivé ložisko

7 Pojistná podložka

8 Matice

9 E Objímka regulátoru

9 Z Objímka regulátoru

10 E Posuvná pružina

10 Z Posuvná pružina

11 K tomu šroub s válcovou hlavou

12 Čep unášeče

13 E Palivový palec

13 Z Palivový palec

14 Aretační čepy

15 ?Springring

16 Držák váhy

17 Váha regulátoru

18 Kloubový svorník

19 ?Springring

20 Závěsný čep

21 Pružiny regulátoru

22 Rozpěrné pouzdro

E= 1 válec; Z = 2. válec

Denně kontrolovat stav oleje.

Schema E

Hřídel dekompresoru
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1 Přírubové ložisko

2 Těsnění

3 E Hřídel dekompresoru

3 Z Hřídel dekompresoru

4 Válcový kolík

5 Pružina

6 Stavěcí kroužek

7 Drátěný kolík

8 Šestihranná matice

9 Lícová pružina

10 Páka

11 Aretační čepy

12 Tlačítko

13 Drátěný kolík

14 Drátěný kolík

15 Pružina

E= 1 válec; Z = 2. válec

Včasná výměna oleje zvyšuje životnost.

Schema F

Palivové čerpadlo a palivové vedení.
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1 E Kompletní palivové čerpadlo

1 Z Kompletní palivové čerpadlo

2 E Těsnění

2 Z Těsnění

3 Šestihranný šroub

4 Šroubová objímka

5 Plunžr

6 Kryt na plunžr

7 Lůžko výtlačného ventilu

8 Kužel výtlačného ventilu

9 Sedlo pružiny

10 Pružina

11Lůžko ventilu

12 kužel ventilu

13 Pružina

14 Pružina

15 Sedlo pružiny

16 Šroubová objímka

17 Matice

18 Šroubová objímka

19 Odvzdušňovací šroub

20 Ploché těsnění

21 Uzavírací šroub

22 Ploché těsnění

23 E Sací přípojka s filtrem

23 Z Sací přípojka s filtrem

24 Ploché těsnění

25 Úhlová přípojka s trubkou

26 Tlakový šroub

27 Ploché těsnění

28 E Tlaková trubka

28 Z Tlaková trubka

29 Plstěná podložka

30 Převlečná matice

31 Náustek

E= 1 válec; Z = 2. válec

Při objednávání náhradních dílů vždy uvést číslo motoru.

Schema G

Pohon palivového čerpadla.
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1 E Hřídel s vidlicemi

1 Z Hřídel s vidlicemi

2 E Závrtný šroub

2 Z Závrtný šroub

3 Matice

4 Pérová podložka

5 Páka palivového čerpadla

6 Čepy se zátkou

7 Závitový kolík

8 Cívka

9 Distanční podložka

10 Z Vložený kotouč

11 Smýkadlo

12 Matice

E= 1 válec; Z = 2. válec

Používejte pouze originální MWM náhradní díly.

Tabulka H

Vnitřní nastavení otáček, normální.
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1 Čepy

2 Vedení

3 Ploché těsnění

4 Páka

5 Rýhovaný kolík

6 Kluzný kroužek

7 Nýtový čep

8 Pružina

9 Očko

10 Drátové očko

11 Závitový kolík

12 Matice

13 Nárazový výstředník

14 Matice

15 Pojistná podložka

16 Plomba s drátem

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Denně kontrolovat stav oleje.
Tabulka HH

Vnitřní nastavení otáček (zvláštní provedení).
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1 Páka

2 Páka

3 Páka

4 Kluzný kroužek

5 Pružina nastavování otáček

6 Čepy

7 Zaváděcí pouzdro

8 Stavěcí kroužek

9 Nárazový výstředník

10 Šestihranná matice

11 Pojistná podložka

12 Rýhovaný kolík

13 Nýtový čep

15 Závitový kolík

16 Pružina

17 Šestihranný šroub

18 Šestihranná matice

19 Těsnící kroužek

20 Plomba s drátem

21 Drátěné očko

22 Pružina nastavování otáček

23 Závitový kolík

24 Šestihranná matice

25 Drátěné očko

Provedení pro dvouválec

Při nebezpečí mrazu vypustit chladicí kapalinu.

Tabulka J

Ojnice, písty.
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1 Ojnice

2 Kryt úložiště ojnice

3 Horní půlka ložiskové pánve

4 Dolní půlka ložiskové pánve

5 Jistící kolík

6 Šroub ojnice

7 Matice ojnice

8 Válcový kolík

9 Klín

10 Pouzdro pístových čepů

11 Jistící kolík

12 Písty

13 Pístní kroužek

14 ?Schlitzring

15 Pístový čep

16 Pojistka

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Včasná výměna oleje zvyšuje životnost.

Tabulka KK

Hlava válce a kryt se speciálním vzduchovým filtrem
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1 E Hlava válce

1 Z Hlava válce

2 Závěrný šroub

3 Ploché těsnění

4 Závrtný šroub k podpoře páky

5 Matice k podpoře páky

6 Pérová podložka k podpoře páky

7 Závrtný šroub k palivovému ventilu

8 Matice k palivovému ventilu

9 Matice k palivovému ventilu

10 Závrtný šroub

11 Ruční kolo

12 Ploché těsnění k palivovému ventilu

13 Závrtný šroub (výfuk)

14 Matice (výfuk)

15 Oválné těsnění příruby

16 Rozprašovací vložka

17 ?Passbleche k rozprašovači

18 Závitový kolík

19 Držák na zapalovač papíru

20 E Kryt

20 Z Kryt

27 Štítek s nápisem

28 Rýhovaný hřeb

29 Vzduchový filtr (speciální provedení)

30 Šestihranný šroub

31 Pérová podložka

32 Šestihranná matice

33 Objímka

34 Těsnění

35 Drátěný hřebík

36 Čepičková maznice pro vahadlo

37 Čepičková maznice pro úložiště vahadla

38 Čepičková maznice pro ventily


E = 1 válec; Z = 2. válec
Při nebezpečí mrazu vypustit chladicí kapalinu.

Tabulka L

Sací a výfukový ventil s pohonem.
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1 Vedení ventilu

2 Kužel ventilu

3 Pružina ventilu

4 Miskové sedlo pružiny

5 Dělený kužel

6 Tyčka ventilu – výpusť

7 Tyčka ventilu – přívod

8 Matice

9 Matice

10 Pojistná podložka

11 Vedení tlumiče nárazníku

12 Talíř ventilu

13 Pružina

14 Řemenice

15 Klín

16 Vahadlo ventilu

17 Pouzdro

18 Aretační šroub

19 Matice

 20 Kozlík vahadla ventilu

21 Hřídel vahadla ventilu

22 Řemenice

23 Pojistka

24 Šestihranný šroub

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Při objednávání náhradních dílu vždy uvádět číslo motoru.

Tabulka M

Vstžikovač a filtr
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1 Vstřikovač – horní díl

2 Vstřikovač – dolní díl

3 Regulační šroub

4 Matice

5 Pružina

6 Koule

7 Bosch tryska s jehlou

8 Držák

9 Čep filtru

10 Prosakující trubka s připojením

11 Tlakový šroub

12 Ploché těsnění

13 Těsnící kroužek

14 ?Kappenmutter

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Používejte pouze originální náhradní díly MWM.

II. Dodatečné díly

Tabulka N

Palivová nádrž a díly k připevnění k tomu
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1 E Nádrž

1 Z Nádrž

2 Filtr s filtrovou podložkou

3 Závěrný šroub

4 Koleno

5 Vsuvka do potrubí

6 Průtokový kohout

7 Přívodní trubka na palivo

8 Koleno

9 Šestihranný šroub

10 Pás se 2 koleny kompletní

11 Zápustný šroub

12 Zápustný šroub s maticí

13 Závěrný šroub

14 Plstěná podložka

15 Úhlové připojení s trubkou

16 Přítlačný šroub

17 Ploché těsnění

18 Těsnění

E = 1 válec; Z = 2. válec.

Denně kontrolovat stav oleje.

Tabulka RR

Oběhové chlazení se zpětným chlazením (točivé čerpadlo, chladič, ventilátor)
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1 E Trubkový žebrový chladič

1 Z Trubkový žebrový chladič

2 E Podložka chladiče

2 Z Podložka chladiče

3 E Podpora ventilátoru

3 Z Podpora ventilátoru

4 Nosný kozlík chladiče

5 Šestihranná matka s pérovou podložkou

6 Šestihranný šroub

7 Klenek

8 E Podpěra chladiče

8 Z Podpěra chladiče

9 Pryžový nárazník

10 Podložka

11 Pryžový klínový řemen

12 Točivé čerpadlo a ventilátor (viz tabulka S)

13 Válcový kolík

14 Klín

15 Přepadové trubkové vedení

16 Spojovací vedení s ? od klikové skříně až k točivému čerpadlu, ?kpl.

17 Těsnění

18 Šestihranný šroub

19 Klínová řemenice

20 Šestihranná matice

21 Sací potrubí od točivého čerpadla po ? ...

22 Přirubový čep

23 Ozub roztáčecí kliky / zasouvací spojka spouštěče

24 Pojistná podložka

25 Lícovaná pružina

26 ?Zwischenbüchse

27 Šestihranný šroub

28 Pojistný drát

29 Úložiště tlumiče

E = 1 válec; Z = 2. válec.

Používejte pouze originální náhradní díly MWM.

Tabulka S
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Čerpadlo chladicí kapaliny a ventilátor.
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1 Plášť čerpadla

2 Maznice

3 Těsnění

4 Úhlové připojení

5 Přítlačný šroub

6 Ploché těsnění

7 Hnací kolo

8 Pouzdro

9 Vodící pouzdro

10 ?Gewindstift

11 Těsnění

12 Hřídel čerpadla

13 Nýt

14 Seegerova pojistka

15 Pružina

16 ?Radiaxlager

17 Vložný kroužek

18 Seegerova pojistka

19 Půlka řemenice

20 Unášecí kotouč

21 ?Paßbleche

22 Píst

23 Šestihranný šroub

24 Zajišťovací drát

25 Šestihranný šroub

26 Pružinová podložka

27 Lopatka ventilátoru

28 Vložný kroužek

29 Kruhová matice

30 ?Hakenspringring

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Denně kontrolovat stav oleje.

Tabulka U

Tlumič výfuku
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1 Kus trubky

2 Kryt

3 Šestihranný šroub

4 Pérová podložka

5 Těsnící podložka

6 Zátka uzávěru

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Při nebezpeční mrazu odpustit chladicí kapalinu.

Tabulka V

Nastavení otáček (vnější)
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1 Rámy

2 Šestihranný šroub

3 Vymezovací pouzdro

4 Ozubený úsek

5 Šestihranný šroub

6 Vymezovací pouzdro

7 Páka kompletní

8 Čep s maticí

9 Pružina

10 ?Gewindstift s maticemi

11 Oko dráhu

12 Páka

13 Šestihranný šroub s maticí

14 ? Gewindstift

15 Závěsný čep

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Při objednávce náhradních dílů vždy uvést číslo motoru.

Tabulka VV

Nastavení otáček (vnější)
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1 Regulační pružiny (viz tabulka D)

2 Nastavovací pružina

3 Tažná pružina

4 Přídavná regulační pružina

5 Objímka

6 Čep pružiny

7 Řemenice

8 Klín

9 Aretační šroub

10 Šestihranná matice

11 Závěsný čep

12 Řemenice

13 Klín

15 Závěsný čep

16 ?Gewindstift

17 Šestihranná matice

18 ?Schlitzschieber

20 Páka

21 ?Gewindstift

22 Šestihranný šroub

23 Šestihranná matice

24 Vodící čep

25 Válcový kolík

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.

Včasná výměna oleje zvyšuje životnost.

Tabulka XX
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Prodloužená zarážka

Provedení I
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Provedení I



1 Úsek
2 Šestihranný šroub
3 Pojistná podložka
4 Čep
5 Šestihranná matice

6 Řemenice

7 Páka

9 Aretační čep

10 Tlačítko

11 Hřebík

12 Hřebík

13 Pružina

14 Tažná tyč

15 Páka

16 Závitový svorník

17 Šestihranná matice

18 Vymezovací podložka

Provedení II

1 Podpora

2 Šestihranný šroub

3 U-řemenice

4 Úsek

5 Závitový kolík s čepem

6 Čep

7 Lícovaná pružina

8 Šestihranná matice

9 Páka

10 Aretační čep

11 Tlačítko

12 Hřebík

13 Hřebík

14 Pružina

15 Páka úseku

16 Tažná tyč

17 Čep s otvorem
pro závlačku

18 Šestihranná matice

19 Závlačka

20 Čep

21 ?bl. řemenice
Provedení II

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.
Denně kontrolovat stav oleje.

Tabulka Y

Elektrická výbava

[image: image19.png]



Startér s pohonem:

1 Setrvačník

2 Věnec setrvačníku startéru

3 Šrouby s válcovou hlavou

4 Startér Bosch

5 Jícnový kryt

6 Válcové kolíky

7 Držák

8 Kryt k držáku

9 Šestihranný šroub

10 Šestihranný šroub

11 Pojistné podložky

Dynamo s pohonem:

12 Dynamo Bosch

13 Jícnový kryt

14 Držák

15 Kryt k držáku

16 Šestihranný šroub

17 Šestihranný šroub

18 Pojistná podložka

19 Klínová řemenice

20 Klínový řemen

21 Zámek ke klínovému řemenu

22 Klínová řemenice

Hlava válce se svíčkami:

23 Hlava válce

24 ?Gewindestück

25 Svíčky Bosch

26 Izolátory přípojky

27 Spojovací kolejnice

Díly řazení:

29 ?Gewindestück k držáku zapalovače

30 Držák zapalovače

31 Přepážka svíček

32 Odpor žhavicích svíček

33 Kontrolní odpor

34 Rychlostní skříň

35 Akumulátorová baterie

Pro jedno i dvouválec stejné provedení.
Při nebezpeční mrazu odpustit chladicí kapalinu.

Tabulka Z
Nářadí
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1 Oboustranný klíč 14 x 17
2 Oboustranný klíč 19 x 22
3 Oboustranný klíč 24 x 27
4 Zástrčkový klíč

5 Čep k němu

6 Klíč na ploché šrouby

7 Držadlo

8 Rýhovaný kolík

9 ?Spannblech

10 Šroub se šestihrannou hlavou

11 Matice

12  Zástrčkový klíč pro sací ventil

13 Čep

14 Šroubovák s násadou

15 Olejnička

